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矿山退化土地改良试验
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（新汶矿业集团公司 华丰煤矿, 山东泰安 271413）

摘要：通过对矿山退化土地、粉煤灰及污泥成分理化、农化分析，配比不同的改良配方，并

进行盆栽对比试验，筛选出最佳应用改良配比组，依此进行了大田改良试验，植树成活率

87 %，取得了显著的社会经济效果。
关键词：退化土地；改良；粉煤灰；污泥；农化分析

中图分类号：F301 文献标识码：A 文章编号：1006-8759（2010）04-0034-02

新汶矿业集团公司华丰煤矿是一百年老矿，
煤 矿 开 采 导 致 塌 陷 土 地 面 积 20 km2， 最 大 深 度

7.0 m，平均 4.5 m，周边土地盐渍化，粘度大，不适

于植物生长。为改良矿山退化土地、改善矿山生态

环境，华丰煤矿在调查研究与采样的基础上，对退

化土地及周围固体废弃物进行了农化分析、粒度、
矿物组合及物理性质全面研究。 通过分栽实验并

改良优选配方， 在改良后的试验田进行了黑杨种

植，植树成活率 87%，已显现速生丰产态势，取得

了显著的社会经济和环境效益。

1 退化土地特点

华丰煤矿塌陷区土地质量变坏、退化严重、养

分含量低，有机质、有效 N 和有效 P 低于植物生

长要求；含盐量 0.205%～1.02%，平均 0.67%，含盐

类型是硫酸盐-氯化物型， 对植物生长影响较大。
pH 值 7.59 左右，质地为重壤土，空隙大，粘土矿

物含量多，通透性差。 虽具有一定的蓄水性，但保

温性差。 因此，采用粉煤灰、污泥改良矿山退化土

地，使其成为养分充足、物性良好、脱盐降碱的优

质土壤。
1.1 退化土地质地分析

华丰盐化土胶粒、 团粒含量高， 砂粒含量低

（9.03%），为重壤土。 其特征见表 1。

1.2 退化土地物理性质

选取三地点土壤进行测试， 其退化土地物理

性质如表 2。

华丰退化土地毛管孔隙较高，大空隙少，说明

透气性差，蓄水性较好，热导性较高，不保温。
由此可见，华丰矿山退化土地养分含量较低，

缺有效 P。 大空隙较少，粘土矿物含量多，透气性

差。虽具有一定的蓄水性，但保温性稍差，盐化。需

增加养分及提高土壤的通气性和保温性， 提高蓄

水量，降低含盐量。

2 固体废弃物特点

2.1 污泥类特点

有机质:矿山塘泥、沟泥含有机质超出植物生

长一般要求的 12 倍，有效 N 超出 10 倍，有效 P 超

出约 30 倍，有效 K 超出近 10 倍，其他有益元素，
也大大超出植物生长要求。pH 值适中：7.1～8.01。因

此污泥类营养十分丰富，而且养分种类齐全。
有害元素含量,全部低于国家农控标准。
粒度与矿物组合： 污泥类粒度较细、 粘性较

胶粒
(＜0.002mm)/%

团粒
(＜0.01mm)/%

粗 粉 粒
(0.01-0.05mm)/%

砂粒
(0.05-1mm/%)

砾
(＞1mm)/%

质地
(卡氏)

11.91 44.38 46.59 9.03 0.00 重壤土

表 1 矿区退化土地质地(粒度)特征

表 2 矿区退化土地物性特征

地 点
容重 /

（g·mL-1）

比重/
（g·mL-1）

孔隙率/% 蓄水性

/%
热导率

W/m.k总 大 毛管

退化土地 1 1.278 2.70 52.67 10.53 42.14 23.50 0.226

退化土地 1 1.310 2.74 52.20 10.44 42.76 24.10 /

煤矸石 1.080 2.51 56.98 / / 27.07 0.321
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配方 污泥（含水率 41.6%）粉煤灰（含水率 41.6%）土壤（含水率 18.8%）

H1 100

H2 100

H3 100

H4 50 50

H5 5 50

H6 20 1 70

H7 20 20 60

H8 30 10 60

H9 30 20 50

H10 40 10 50

H11 40 20 40

H12 20 10 70

H13 20 20 60

H14 30 10 60

H15 30 20 50

H16 40 10 50

H17 40 20 40

表 3 盆栽实验配方大，但有机质含量较多，使颗粒团粒化，能使沙土

团粒增加，使粘性土壤疏松。污泥类矿物组合主要

有石英、长石、碳酸盐及少量粘土矿物，如高岑石、
绿泥石、伊利石等。

物理性质：孔隙率与蓄水性较高，热导率较一

般土壤低具有保水和抗旱能力，也有一定保温性。
因此，污泥类营养丰富，物性较好。 但存在一

定缺陷：表现为含盐较高、粘性较大，采用时应按

科学配比，并注意对有害细菌的消除。
2.2 粉煤灰特点

养分：粉煤灰是煤经高温燃烧的产物,不含有

机质与有效 N,有效 P、K 含量较高，适合植物生长

要求，微量元素富含 B、Mo，其它有益元素也很丰

富。
有害元素含量大大低于国家农控标准。
粒度与矿物组合：矿山粉煤灰粒度较粗，含有

一定沙粒，可改良沙土及粘性土壤的质地。由于矿

山粉煤灰燃烧不彻底，含多孔状的非晶质颗粒，晶

质矿物以石英、长石为主，并含有石膏。
物理性质： 矿山粉煤灰具有疏松多小孔的特

点，表现为容重低、孔隙率高、蓄水量高。容重低可

降低土壤容重而使土壤疏松， 对沙土可增加毛管

孔隙，对粘土可增加大孔隙；蓄水量大，使土壤保

水能力增强。粉煤灰导热率低，而且有较强的保温

性。
由此可见，粉煤灰富含 P 及其他有益元素，在

微量元素中特别富含 B、Mo。粒度适当可改良土地

质地。具有良好的物性，是改良退化土地物性的最

好添加剂。 其缺点是： 养分中缺乏有机质与有效

N；含盐较高，且变化较大，选用时应注意。
因此，污泥类与粉煤灰合理配比，取长补短，

优势互补，互相促进，可将退化贫瘠土地改良成营

养全面、质地良好、保水、保温及脱盐降碱的优质

土壤。

3 退化土地盆栽实验

3.1 配比数及物料配方

盆栽配方如表 3。

3.2 种植实验效果及配方优选

2008 年 7 月 按 照 H1-H17 实 验 配 方 进 行 了

盆种玉米现场测量，于 10 月测量高度结果表 4。

由表 4 可见，H12～H17，使用的沟泥虽然含养

分高，但粘性大，加入华丰退化粘性土壤，使透气

性变差，结果发芽率低，长势差，为淘汰配方；全用

塘泥种植发芽率为 0， 全用粉煤灰种植发芽率较

高，但长势太差；塘泥和粉煤灰各占一半配比，发

盆 号 株高度平均/cm 成活率/%
H1 0 0
H2 26 80
H3 78 20
H4 69.75 80
H5 48.25 80
H6 64.25 80
H7 74.25 80
H8 55.75 80
H9 63.25 80
H10 73.6 100
H11 83.75 80
H12 63 20
H13 76 40
H14 73 20
H15 57 20

H16 32 20

H17 0 0

表 4 盆种观测结果

注：⑴H1～H11 所用污泥为塘泥； ⑵H12～H17 为沟泥；
⑶7 月 24 日种(每盆 5 粒种子) 。

（下转第 42 页）
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芽率和长势尚可，说明两者互配可形成人造土壤；
H1～H11，使用的塘泥，含一定的沙粒，可改善土壤

透气性，养分含量也较丰富，因此种植效果较好。
结合华丰矿区退化土地的特征， 确定 H11 及 H7
为使用配方。

4 种植效果

华丰煤矿通过对矿区退化土地、粉煤灰、污泥

等进行土质分析、改善土壤结构和理化性质，将退

化严重土地改良为养分充足、物性良好、脱盐降碱

的优质土壤，并在大田进行了黑杨种植，经过二年

生长，试验田所种植树木已逐步成材，原木直径达

20～30 cm， 成材后市价 200 元/棵。 共改良土地

2.67 hm2，改良总投资 34.8 万元，种植密度为 1650
棵/hm2， 改良土土壤种植木材产出效益为 88 万

元；将开采沉陷形成积水的土地进行复退，复垦新

增土地 1.33 hm2，新增土地价值 60 万元，每年减

少支付农民赔偿金 10 万元。 因此，华丰矿区土地

改良试验研究综合经济效益为 123.2 万元。 在改

良过程中将粉煤灰、 污泥等固体废物作为改良的

原料进行利用，实现固体废物综合利用，减少废物

堆存占地，改善了矿区生态环境，具有显著的社会

效益。

（上接第 35 页）

14.3μg/L， 膜透过率恢复至正常情况下的 110 L/
(m2·h)，就达到了化学清洗的目的。
3.5 清洗周期确定

膜筒生产厂一般要求膜筒进出水压差超过规

定值时对膜筒进行清洗。采用全量过滤的方式，为

了尽可能提高超滤膜的清洁度， 可将超滤装置的

清洗改为定期清洗。同时，采用了逐渐缩短清洗间

隔的方法确定最小清洗周期， 由开始的 3 个月清

洗 1 次缩短为 2 个月清洗 1 次， 最后根据实际运

行情况确定 1 个月清洗 1 次，另外，根据超滤装置

被微生物污堵情况，不定期用次氯酸钠进行清洗。
此外，根据不同季节水源特点，考虑超滤装置前后

水处理设备情况，结合进出水水质中铁、有机物等

含量，并注意观察在线仪表溢流管上的附着物，适

当调整清洗药品和清洗周期。

4 结论

（1）超滤装置膜筒内污染物，用碱洗与酸洗结

合， 并定期用次氯酸钠清洗效果较好， 单一的酸

洗、碱洗效果不好。 无论膜两侧压差大小如何，应

定期进行化学清洗，以保证透水水质的安全。

（2）水污染严重的地表水，含有机物较高，因

超滤装置只能去除大分子有机物，不宜作水源，必

要时要做好预处理后的水质监督， 尽可能降低有

机物含量，保证后续设备的安全运行。
（3）磷酸三钠是一种碱性清洗剂，因此用 ED-

TA 碱洗时，加入磷酸三钠既可调节 pH 值，也可

达到清洗的作用。
（4）静态浸泡与动态循环的交替清洗效果好。

清洗结束， 要用清水彻底冲洗清洗系统管道和溶

液箱，防止腐蚀。
（5）超滤膜筒材质种类繁多，耐酸碱、抗氧化

性、化学稳定性不同，清洗时还必须结合膜的材料

和膜生产厂意见， 对清洗药剂进行选取及工艺调

整。
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