
电镀废水中有机污染物来源主要有三方面：
电镀前处理工艺部分、电镀工艺部分、电镀后处理

工艺部分[1]，但废水中的有机污染物主要来源于镀

前处理部分，故将此部分废水称为电镀有机废水。
电镀有机废水中含有一定量的乳化油及大量难于

生物降解的高分子有机物，包括化学清洗剂、除膜

剂、络合剂等非离子型表面活性剂、阴离子型表面

活性剂及其它助剂，这些高分子有机物水溶性强，

极易形成稳定的络合物； 常规预处理方法只能起

到中和、去除游离金属离子和少量的有机物。另一

方面，电镀有机废水的可生化性差，电镀有机废水

的 B/C 比一般在 0.2 以下，属难生化类有机废水，
对该类废水必须进行有效的预处理， 提高废水可

生化性，再通过有效的生物方法加以去除，真正实

现电镀废水 CODcr 达标排放。
多元氧化微电解组合 ABFT 工艺处理电镀有

机废水的技术和方法， 解决了常规电镀有机废水

可生化性差、 难降解、 在生化处理中细菌难以培
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机废水，经调试运行表明该物化生化法处理该有机废水效果稳定可靠，处理效果优良, 主

要 污 染 物 去 除 率 可 达 90 %以 上 , 处 理 后 出 水 水 质 全 部 达 到 《电 镀 污 染 物 排 放 标 准
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Abstract：An electroplating factory in Wenzhou City, in the treatment of the surface of the
plating process, an organic wastewater treatment is produced, high organic matter content in
the wastewater, CODcr is greater than or equal to 800 mg/l, biochemical difference; The
organic wastewater was treated by the combination of micro electrolysis and ABFT, and the
results showed that the effect of the organic wastewater treatment was stable and reliable, and
the treatment effect was good, The main pollutant removal rate can reach more than 90 %,
After treatment, the effluent water quality is all up to the standard of plating pollutant
discharge （GB21900--2008） table two.
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表 1 主要构筑物

名称 基本尺寸（m×m×m）

pH 调整池 1.2×1.2×3.6

数量（只）

1

备注

半地上钢砼

多元微电解池 2.0×2.0×4.0 2 半地上钢砼

混凝反应池 1.2×1.2×3.6 1 半地上钢砼

初沉池 4.0×4.0×5.0 1 半地上钢砼

ABFT 池 3.5×7.5×5.0 2 半地上钢砼

二沉池 4.0×4.0×5.0 1 半地上钢砼

养，出水有机物及氨氮超标等难题，同时，具有能

耗低、适应性强、运行稳定、投资及运行成本低、操

作简便等优点[2]。

1 项目概况

温州某汽车配件电镀厂，全自动镀铬、镀锌流

水线、 进口全自动达克罗涂覆等多种大型自动化

机械设备，日产量可达 150 多吨。 所排放的废水

主要为电镀废水， 其中有一类废水为产品电镀处

理过程中产生的电镀有机废水。 废水水量 350 吨/
天，该水污染物成分复杂、有机物浓度高，废水进

水 水 质 ：pH:5~10，CODcr：700～800 mg/L， 总 铁 ：
800～1 300 mg/L。

为最大发挥污水处理设施效率及节省用地，
根据当地相关环保要求， 本工程总排放口的电镀

废水排放执行《电镀污染物排放标准》（GB21900-
2008）中《表二：新建企业水污染物排放限值》的规

定的标准。

2 处理过程及工艺分析

2.1 微电解主要反应原理

多元微电解系统可实现三种功能， 一是将大

分子有机物催化氧化成小分子有机物， 二是部分

有机物直接氧化分解为二氧化碳和水， 三是强化

混凝反应效果， 使之形成粗实的矾花， 再通过吸

附、架桥及网捕等作用，将小分子有机物加以有效

去除。意义表现有二，一是从总量上降低有机物的

浓度，使之达标，二是提高废水 B/C 比，提高可生

化性。
微电解处理系统针对不同的废水对 COD 有

良好的去除效率，有的可高达 60 ％～70 %。 对机

械加工、医药、化工、电镀等难降解有机废水，主要

利用微电解来改变废水中的大分 子 有 机 物 的 结

构，破坏有机基团，去除大部有机污染物，保证系

统处理稳定良好运行。
微电解工艺电极反应过程如下：
阳极：（Fe）:Fe-2e→Fe2+

E0(Fe2+/Fe)=-0.44V (1)
阴极：（C）:2H++2e→H2（酸性溶液中）

E0(Fe2+/Fe)=-0.44V (2)
充氧：O2+4H++4e→2H2O（酸性溶液中）

E0(O2/H2O)=+1.23V (3)
O2+H2O→4OH-（碱或中性溶液中）

E0(O2/H2O)=+0.44V (4)
为了克服传统填料存在的缺点， 我们制备出

新型可投加式无板结多元氧化微电解填料， 该填

料由多元活性材料固相烧结而成多孔合金结构，
集氧化、还原、电沉积、絮凝、吸附、架桥、卷扫、共

沉等多功能于一体，具有持续高效、不板结、直接

投加、低碳等特点，大幅去除有机污染物。 多元微

电解的主要功能为氧化过程，对萃取剂、表面活性

剂等污染物的开环断链和氧化具有良好的作用，
同时破除金属络合结构，提高废水可生化性。
2.2 ABFT 处理技术

ABFT 技术是本院新开发的一种生化法去除

有机物技术---曝气生物流化床工艺，利用好氧微

生物的生物降解作用，依靠高效微生物载体，特效

微生物大量附着并固定其上，ABFT 工艺实际上是

综合传统活性污泥法与生物膜法优点的双生物反

应器。 高负载的生物量保证了 ABFT 反应器去除

污染物的高效和稳定性； 运行过程中每个载体内

部都存在着良好的好氧、缺氧、厌氧环境，使其内

部形成无数个微型生化反应器， 同时吸附捕捉大

量碳源，使废水中 COD 得到有效去除。 使得废水

稳定达到出水要求。

3 工艺流程、主要构筑物

3.1 工艺流程

3.2 主要构筑物尺寸

各主要构筑物尺寸见表 1

图 1 废水处理工艺流程
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for determination of perfluorooctane sulfonyl fluoride upon derivati-
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4 工程调试运行与运行结果

4.1 工程调试

该工程于 2013 年 7 月安装完成进入调试阶

段，根据分质分流要求，电镀有机废水出水通过专

用管道流入废水处理站有机废水调节池， 用泵送

至混合反应池，原水 pH 约 5～6 左右，通过自动加

药控制系统略调节 pH 至 3～6，经调节过 pH 的废

水进入放置有专用微电解填料的接触池中， 经过

微电解池的水 pH 明显升高至 6～7，水变更浑浊同

时夹带大量反应气泡， 微电解出水经混凝沉淀后

进入 ABFT 生化处理系统。ABFT 池中投加专用菌

种，该菌种利用专用填料载体，形成外部好氧、内

部厌氧或缺氧等微环境，通过驯化、富集，适应性

能力更强，可适应生化性较差的水环境；投菌初始

驯化采取连续闷曝 3～5 d，并在显微镜下间隙观察

微生物生长状况，按 C：N：P=100：5：1 的比例每天

分批投加营养物；曝气 5 天后开始少量进水驯化，
在第 13 天时，显微镜下优势菌种的性状情况都比

较好，开始按 5 ％～10 ％的递增比例增加废水进水

量， 使微生物逐步适应新的生活条件，ABFT 正常

启动可在 30～45 d 内完成。
调 试 期 间， 应 每 天 监 测 初 沉 池 进 出 水 pH、

CODcr 等水质波动性，防止对生化过大冲击，在菌

种驯化、培养过程中，应经常测定曝气池溶解氧、
污泥沉降性能、生物相等指标。根据观察结果对菌

种培养状态进行评估，并动态调控培菌过程。
4.2 工艺运行结果

系统经过一段时间的运行及现场检测结果表

明,整个处理工艺运行稳定，出水水质良好。 经本

工艺处理后,CODcr 有机物污染物的去除率在 90
%以上, 处理后出水 CODcr 全部达到 《电镀污染

物排放标准》（GB21900-2008）中《表二：新建企业

水污染物排放限值》规定的标准，结果表明, 处理

出水优于设计要求。 见表 2。 该污水处理工程于同

期通过了有关环保主管部门组织的达标验收。

6 讨论

清污分流, 由于该类废水为电镀废水中的一

类，分流不彻底容易导致重金属含量高，生物金属

中毒；
废水反应条件控制要求较高， 主要表现在仪

表的稳定性可靠性要求高，确保进 ABFT 废水 pH

值稳定；

7 结论

采用微电解组合 ABFT 生化工艺处理电镀类

有机废水，出水水质达到《电镀污染物排放标准》
（GB21900-2008）表二排放要求标准，并且部分能

回用生产。该工艺处理系统具有处理效率高、流程

简单等优点，运行稳定、具备较强的抗负荷冲击能

力。 同时，该工艺系统通过增加深度处理设施可

以达到（GB21900-2008）表三排放要求标准。
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编号 监测站位 样品外观 pH 值 石油类（mg/L） CODcr（mg/L） 铁（mg/L）

A131001 废水调节池 乳白 5.0 260 780 920

A131001 沉淀池出口 无色 7.5 0.50 65 0.15

A131002 废水调节池 乳白 4.6 190 720 1050

A131002 沉淀池出口 无色 7.6 0.43 63 0.20

图 2 达标验收监测结果
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